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Soundex-plattan typ IL är 


tillverkad ay ett obrännbart 
massamaterial och pressgjuten 
i stalform. Soundex typ AL är 


tillverkad av aluminiumplåt. 


Skriv och begär SOUNDEX- 
broschyren — Vi upprättar 
förslag och ritningar samt ut- 
för svdngningstekniska be- 
räkningar och mätningar. 


Svenska Handelsbankens Huvudkontor i Stockholm. 


Enskilda Banken 


Svenska Handelsbanken 


Göteborgs Bank 


Gotlands Bank m. fi. 


— den 


Separata hål för 
luft och ljud 


Soundex-plattan är konstrue- 
rad så att hålen för friskluftin- 
blåsning kan varieras till önskat 
antal och de är helt skilda från 


den ljudabsorberande stenullen. 


plattan för akustik och ventilation 


Exakthet i mått 
och vinklar 


Pressgjutning i precisionstill- 
verkade stålformar borgar för 
exakthet i 


en, absolut matt, 


vinklar och perforatur. 


Vacker fardig- 
behandlad yta 


Soundex kräver ingen målning pa 
arbetsplatsen. Typ IL levereras i en 
benvit färgton med mycket god ljus- 
reflexion. Typ AL kan genom eloxe- 


ring levereras i önskad färgton. 


HANDELSHOGSKOLA | GÖTEBORG 


Av stadsarkitekt Sten Branzell 


Det ar inte bara en kommunal olycka utan måste 
fran större sammanhang beklagas, att varje ging det 
galler att bygga en offentlig byggnad i Göteborg, vi- 
sar sig tomtfrågan vara så oerhört svårlöst. Den brist 
på eftertanke, som reserverandet av tomt för handels- 
högskola avslöjar, demonstreras klart av de i många 
avseenden nödlösningar, som tävlingen framvisar. 

Prisnämnden påpekar också som en ursäkt, att de 
tävlande haft att brottas med betydande svårigheter, 
främst beroende på det för omedelbar bebyggelse av- 
sedda tomtområdet. Prisnämnden fäste sig härvid sär- 
skilt .vid att själva området är i minsta laget, men 
även andra, och enligt min övertygelse än mer vä- 
gande anmärkningar kunna här göras. 

Först och främst ställer man sig undrande inför 
att, som här gjorts, skära ut en fjärdedel ur ett hyres- 
huskvarter, med kanske förhoppning att ytterligare en 
fjärdedel efteråt skall kunna upplåtas — detta när 
det gäller en offentlig byggnad av från hyreshustypen 
främmande karaktär, samt utan vetskap om hur de 
återstående två — kanske tre fjärdedelarna skall ut- 
nyttjas. 

Ytterligare är det märkligt att andra svåra stads- 
planeproblem i samband med uppgiften lämnats obe- 
svarade, — eller kanske man inför markupplåtelsen 
helt enkelt struntat i dem. Jag vill här blott nämna 
att frågan om Vasagatans omvandling i en framtid till 
trafikled av större betydelse än vad den nu har, ej 
är avgjord. Skulle så ske, kan ej med säkerhet ga- 
ranteras vare sig nu given tomtbegränsning, eller 
framför allt begränsningen av det för ev. tillbyggnad 
nu föreslagna området. Den frågan är ej genomtänkt. 
Ytterligare kan — om annan trafiklösning väljes för 
Vasastadens framtid, omdispositioner erfordras strax 
söder om och kanske även öster om den upplåtna tom- 
ten. Ej heller denna fråga är utredd. Det enda som nu 
kan anses säkert är att nuvarande stadsplan är olämp- 
lig och måste omarbetas. Någon ny stadsplan med 
stadsdelens problem beaktade finnes ej studerad, men 
likafullt föreslås en byggnad placerad här, som kom- 
mer att klavbinda och kanske på ett olyckligt sätt låsa 
områdets framtida läggande under stadsplan. 

Särskilt upprörande blir förhållandet, när man be- 
tänker att Göteborgs stad har tillgänglig helt obe- 
byggd mark — som enkom skapad för ändamål som 
det nu aktuella, med centralt läge, gator framdragna 
och dessutom medgivande friare utformning än den 
nu upplåtna tomten. Det är Levgrensängområdet jag 
avser. Här — med möjlighet av fri förläggning i park 
— skulle betydligt förnämligare lösningar kunnat 
åstadkommas, men i beskedlighet inför storindustriell 
påstålighet, har i de sista av dessa dagar, har den hit- 
tills axiomatiska plansynpunkten om offentliga bygg- 
nader i park i direkt fortsättning på stadens allé-parti 
ifrågasatts offrad — och samtidigt stadens ansikte för 
all framtid föreslagits spolierat. — Låt oss dock allt- 
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jamt hysa den herkuliska forhoppningen att fragan 
kan vridas ratt igen. 

Men tävlan om handelshdgskola skall givetvis re- 
censeras efter de förutsättningar som givits i pro- 
grammet, ej efter hur de borde varit givna. 

Eftersom jag redan berört att tomten i mitt tycke 
är synnerligen olämplig, så vill jag här fullfölja med 
en bedömning av hur pristagare och inköpsförslagen 
löst byggnadsprojektet stadsplanemässigt. Att då gå 
på den linje som motto: »Vitalis> gjort, synes mig 
i detta läge mycket diskutabelt. Han uttalar sig för 
att här bygga »hus i park> — och ritar också i en- 
lighet härmed, men med det läge och den omgivning 
projektet har, anser jag den lösningen verklighets- 
främmande. Ur stadsbildssynpunkt — observera ej 
av lokalkollegiala synpunkter, måste jag sätta motto 
»Hog Skola» och »G. H. H.» i första rummet samt — 
och kanske rent av före de nämnda motto »2 X 2 = 5>. 
Sistnämnda motto har — i konsekvens med vad den 
olyckligt upplåtna tomten synes kräva, fullföljt Vasa- 
gatans hyreshusrad. 

De av tävlingsdeltagarna som byggt punkthus ha 
i en del fall givit hyggliga proportioner på sina do- 
minanter. För egen del är jag, framför allt i den om- 
givning det här är fråga om ej nagon vän av hög- 
huset »när det får formen av en huslänga» som pla- 
ceras utan logisk relation till övriga hus i trakten. 
Särskilt tycker jag att motto: »Skiss» förläggning ar 
olämplig men till någon del måste den kritiken även 
drabba förste pristagaren. 

Bortsett från den anmärkningen — och: bortsett 
även från de tråkiga entréförhållandena, finner jag 
det emellertid väl förståeligt att motto: »Pagina» er- 
övrat prisnämndens bevågenhet. Dess plan är logisk 
och överskådlig, arbetssynpunkten med kårlokalen er- 
sättande korridorerna är redigt genomförd. Att före- 
läsningssalarna ej ha solläge synes mig vara välbe- 
tänkt, men jag är kanske ensam om den uppfatt- 
ningen. Fasadutformningen är enkel och chosefri — 
kanske rent av i alltför hög grad för en byggnad av 
denna art. Särskilt borde fasaden mot Haga Kyrko- 
gata blivit mera vårdad. Nu är snedgaveln visser- 
ligen förritad med träd, men vi få hoppas att alla 
fasaderna och den i synnerhet, blir föremål för om- 
studering före ev. utförande. 

Andra prisförslagets uppläggning är intressant som 
experiment, men i mitt tycke hade nog inköp varit 
mera motiverat. Den redighet som en differentierad 
planuppläggning här kräver synes mig ersatt av rätt 
mycket pittoreskeri som självändamål. De två (senare 
ev. tre) smala, utan ringaste stadsbildshänsyn och 
synnerligen tillfälligt ur virrvarret av tak uppstickande 
tornen har jag föga förståelse för. I varje fall i det 
stadsbildssammanhanget. 

Hade motto »2 X 2=5» ej varit sa spatios med 
arealer — och ej proportionerat de mindre lärosalarna 
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sPagina», första pris. 


så olyckligt torde det mottot bort ställas före. För 
egen del skulle jag nog — trots de nämnda bristerna 
gjort så. Motto »Skiss» stadsplaneupplaggning reage- 
rar jag mycket surt emot. Att pa denna plats skara 
aspekten med en tvarstalld hog lamell synes mig vara 
principiellt helt felaktigt. 

Det ar synd att motto »G. H. H.> tappat en larosal. 
Den lösningen av kommunikationen mellan kapprum 
och lärosalar vore värd att framföra i verkligheten. 
Samma beklagande bör framföras beträffande motto 
»Hog Skola» men jag ar har mera tveksam om det 
satt pa vilket hog- och laghuset forbundits. 

De två danska inköpen visa denna gang ej tillrack- 
ligt skarpa klor, men sarskilt motto »Laboremus» 
synes mig ha manga val genomarbetade detaljer. En 
sak ar påfallande. Danskarnas ritteknik star pa ett 
högre plan an vad som ar fallet med flertalet övriga 
prisbelönta och inköpta förslag. 

Uppdraget att skriva kom nu tyvärr samtidigt med 
att utställningen stängdes, varför jag mer i detalj 
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endast kunnat studera de prisbelönta och inkopsfor- 
slagen, vilka genom välvillig hjälp från handelshög- 
skolans rektor ställts till mitt förfogande. Att flera 
av de förslag som denna gång fallit igenom även 
borde omnämnts, är jag medveten om, men får tyvärr 
nu avstå därifrån. 


Som helhet måste man säga att tävlingen — trots 
de beklagliga förutsättningarna — visat fram många 
goda uppslag. Personligen skulle jag nog föredragit 
flera ommöbleringar i prislistan — dock ej när det 


gäller första priset. 
Sten Branzell 


Prisnämnden har prisbelönat följande förslag: 


första pris, 6000 kr., motto >Pagina>, 

andra pris, 3000 kr., motto >Vitalis>, 

två tredje pris, vardera 4 2000 kr., motto »2 X 2 = 5> 
och motto »Skiss». 

Nämnden förordnar, att det med första pris belönade 
forslaget lagges till grund for vidare bearbetning. 

Prisnamnden har utvalt att inkopas, vardera for 1 000 
kr., foljande forslag: 

Nr 11 motto »Hog Skolap, 

Nr 12 motto »>GH Hy, 

Nr 25 motto »Lycka tills, 

Nr 65 motto »Laboremus», och 

Nr 67 motto >Hög och lag — lugn och liv». 


Vid namnsedlarnas brytande befanns forslaget med 
motto »Pagina> vara inlämnat av Sture Ljungqvist och 
Carl Nyrén, Stockholm, »Vitalis» av Folke Björck, Gote- 
borg, »2 X 2=5» av Martta och Ragnar Ypya, Stock- 
holm, »Skiss» av K. M. Berggren och Bertil Mattsson, 
Stockholm, »H6g Skola> av Bo Cederlöf, Goteborg, 
»G H H» av Sven Brolid och Jan Wallinder, Goteborg, 
»Lycka tilly av Tore Moxness under medverkan av 
Evald Järv och Juri Matiesen, Stockholm, »Laboremus» 
av Peder Hagen, Helge Lindahl och Kristian Vincents, 
Köpenhamn, samt »H6g och lag — lugn och liv» av 
oe Erling Langkilde och Ib Martin Jensen, Köpen- 
Namn. 


Prisnämndens sammansättmng: Ivar Tengbom, Axel 
Adler, Hadar Berglund, C. F. Moller, Melchior Wern- 
stedt, Sven Celander. 


75 forslag hade inlamnats. 


»Pagina». Första pris, 6 000 kr. Arkitekter sar Sture 
Ljungqvist och Karl Nyrén, Stockholm. 


Prisnamnden: 


Sjuvamngs hus i tomtgransen mot Vasagatan, till vil- 
ket ansluter sig en lägre flygel utdragen lings samma 
gata åt öster och därefter fortsatt utmed Haga Kyrko- 
gata åt söder med aulabyggnad parallell med tomtens 
södra gräns. 

Förslaget är kostnadsberäknat till kr. 1947 000. 

Huvudentrén är alltför trång och trafiken till och 
från kapprummen kan icke löpa tillfredsställande, stu- 
denternas kapprum är otillräckligt, aulan i minsta laget 
liksom en del andra utrymmen. 

Det arkitektoniska totalgreppet är förtjänstfullt. Bygg- 
nadsgrupperingen, som lämnar en stor del av tomten fri, 
är god. Önskvärt hade dock varit, att höghuset indra- 
gits något från Vasagatan. Den öppna tomtytan delas av 
det fritt liggande kérhuset i en inre kringbyggd gård, 
som kan tillfora hela anläggningen ett stort trevnads- 
värde, och en yttre del i anslutning till den granntomt 
varå i framtiden erforderlig utvidgning förväntas komma 
att ske. Fran karhusets bottenvåning äro administration 
och bibliotek lätt tillgängliga, från kårhusets övre wvå- 
ning Ran: direkt kommunikation med de utmärkt förlagda 
föreläsmingssalarna anordnas. é 

Arkitekturen är knapphändigt redovisad med en rätt- 
fram, enkel hållning, dock något torr. 
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»Pagina.» Fasad mot Vasagatan. 
Skala 1: 600. 


Plan av våning i tr. Skala 1: 600. 
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Sektion. 
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Plan av bottenvåning. 
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»Vitalis». Fasad mot väster. Skala 
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I: 600. 


Sektion. 


Plan av bottenvaningen. 
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Situationsplan. Skala 1: 2000. 


»Vitalis», Andra pris, 3 000 kr. Arkitekt sar 
Folke Björck, Göteborg. 


Prisnamnden: 


Området bebyggt med envaningsbyggnader med 
källare samt två darur uppstigande höghus i fem 
resp. sju våningar mot västra tomtgrinsen. 

Förslaget är kostnadsberaknat till kr. 2 322 000. 

Greppet pa uppgiften är intressant med en till 
yttersta konsekvenser genomford differentiering, 
där dock kdarlokalerna utgöra ett sammanhdl- 
lande element. Utformningen av klubbrummen är 
tilltalande och bjuder på rik omväxling; dock ar 
det en nackdel, att de i alltför hög grad måste 
utnyttjas for genomgdangstrafik. Bil- och cykel- 
parkering i källaren är bra ordnad, höghusen i 
huvudsak val disponerade. 


| 
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Nackdelar äro, att de tre ingån- 
garna skapa svårigheter vid vakthåll- 
ning, att trafik- och trappsystemet är 
alltför splittrat, att bibliotekets tid- 
skriftsrum -— som är i särskilt behov 
av övervakning — gjorts till entré- 
rum 1 biblioteket och genomgångsrum 
till institutionerna och att en del ut- 
rymmen alltfor mycket avvika fran 
programmets normalmatt (vissa in- 
stitutioner ha fått for litet utrymme, 
medan studenternas kapprum gjorts 
onödigt stora). 

Arkitekturen är logiskt uppbyggd 


men — avpassad för fritt läge i en 
park — alltför splittrad på denna 
plats. 

Det föreslagna utförandet med trä 
som huvudsakligt byggnadsmaterial 


torde möta svårigheter. Förslagsstäl- 
larens lovvarda ansträngningar att 
tillvarata tomtens parkkaraktär ha 
icke helt lyckats. 


»2 x 2= 5». Tredje pris, 2000 kr. 
Arkitekter Martta och Ragnar Ypya, 
Stockholm. Prisnämnden: 


Tomten bebyggd med en tvåvå- 
ningsbyggnad, flankerad av ett fem- 
vaningsblock mot Vasagatan och en 
trevaningslanga vid tomtens södra 
grans. 

Förslaget är kostnadsberaknat till 
kr. 3 172 000. 

Planlaggningen är klar och redig. 
Entréerna äro lämpligt placerade. 
Hall och kapprum äro förtjänstfullt 
ordnade och lätt tillgängliga. De ge- 
mensamma hallutrymmenas använd- 
ning och utformning ger — med sin 
utsikt mot väster — ett tillskott av 
stort trevnadsvirde. Klubbrumsavdel- 
ningen är ganska val ordnad, men 
dess placering mot Haga Kyrkogatas 
höga bebyggelse är en nackdel. Lo- 
kalgrupperingen är över huvud taget 
god. De mindre hörsalarna ha dock 
fått en mindre lämplig form. Aulan 
är väl utformad och uppfyller pro- 
grammets önskemål att lätt kunna 
uthyras till utomstående. 

Den gemensamma infarten for 
gång-, cykel- och biltrafik är icke 
tilltalande. Biblioteket är mindre val 
studerat, särskilt ur Öövervaknings- 
synpunkt. En väsentlig brist är, att 
anlaggningen helt berövar tomten 
dess karaktär av park. 

Arkitekturen är summarisk men av 
ganska god karaktär. — — — 
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Sektion. 


Situationsplan. Skala I : 2000. 
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» Plan av bottenvåning. Skala 1 : 600. 
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»Hög Skola». Plan av bottenvåning. Skala 1: 2000. 


»Hög Skola». Perspektiv. 
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»Skiss». Tredje pris, 2000 kr. 
Arkitekter sar K. M. Berggren och 
B. Mattsson, Stockholm. 


Prisnamnden : 


Sjuvanings höghus vinkelratt mot 
Vasagatan med aulaflygel mot Haga 
Kyrkogata indragen fran Vasagatan. 

Förslaget är kostnadsberäknat till 
kr. 2635 000. 

Trafiksystemet dr icke tillfreds- 
ställande: Trafiken kan icke obehin- 
drad passera till och från studenter- 
nas kapprum, och trafiklederna till de 
stora undervisningssalarna och till 
aulan korsa wvarandra. Trapp- och 
hisshallen i institutionsbyggnaden är 
väl spatiös och föga ändamålsenligt 
ordnad. 

Greppet på uppgiften i stort kan- 
netecknas av en wviss klarhet och ele- 
gans och har givit till resultat en god 
byggnadsgruppering. Fasaderna äro 
förtjänstfulla. 


»Hög Skola». Inköp, I 000 kr. 
Arkitekt sar Bo Cederlöf, Göteborg. 


Prisnamnden: 


Sjuvanings höghus 1% hornet av 
Vasagatan och Haga Kyrkogata i 
förbindelse med en tvåvåmngs kva- 
dratisk centralbyggnad indragen från 
Vasagatan. — 

Förslaget är kostnadsberäknat till 
kr. 2 120 000. 

En i programmet begärd undervis- 
mngssal for 60 personer redovisas 
icke, och vissa andra lokaler — sär- 
skilt korridoren till hörsalarna och 
utrymmena framför hissar och hu- 
vudtrappa — äro otillräckliga. Där- 
emot äro vestibul och foyer onödigt 
spatiösa. Trafiken till aula och un- 
dervisningssalar kan icke undgå att 
sammanblandas, nyssnämnda korridor 
är utan direkt belysning, och hallar- 
na i institutionsbyggnaden ha fått en 
alltför splittrad utformning. 

Förslagets disposition är klar och 
redig; förslagsställaren har utgått 
från tanken att en öppen plats skall 
bildas vid Vasagatan, begränsad av 
Stadsbiblioteket i norr och av Han- 
delshögskolan i öster och söder. Fa- 
saderna äro wväl proportionerade. 


Naga 


»G HH». Situationsplan. Skala 1: 2000. 


»G HH». Inköp, tooo kr. Arkitekter 
SAR Sven Brolid och Jan Wallinder, Géte- 
borg. a 


Prisnämnden : 


Fyrvåmngs institutionsbyggnad längs Ha- 
ga Kyrkogata och en lägre byggnad for 
| aula, hörsalar m. m. vid Vasagatan. 

Förslaget är kostnadsberadknat Hill kr. 
2 365 000. 

Institutionsbyggnaden med korridor och 
trappa ar mindre val studerad; belysninyen 
1 de nedre vaningarna är dålig. Forlaggan- 
det av aulans kapprum till källaren är 
otillfredsstallande, och sammanblandningcn 
av trafiken till aulan med högskolans in- 
terna trafik försvårar aulans uthyrande. De 
medelstora undervisningssalarna — särskilt 
den för 156 personer — ha fått en mindre 
lycklig utformning, och en undervisningssal 
saknas. Fasaderna uppvisa element av allt- 
for olika karaktär. 

Planen i sin helhet är likval av ett be- 
tydande intresse och åtskilliga detaljer in- > — | 
nebara goda lösningar, såsom förläggmngen a SS Sr ; 
och utformningen av studenternas kappriin — he 
| med tillhörande kommunikationssystem. - | 
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»G HH». Perspektiv. 


»G HH». Plan av våning I tr. 
Skala 1: 600. 
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»Laboremus». Inköp, I 000 kr. 
Arkitekter MAA Peder Hagen, Helge 
Lindahl och Kristian Vincents, Kö- 
penhamn. 


Prisnamnden : 


Förslaget är kostnadsberaknat till 
kr. 2 571 000. 

Det sätt pa vilket entrén till aulan 
anordnats med anslutande kapprum 
och biutrymmen är icke tillfredsstäl- 
lande, och trafiken till och från stu- 
denternas kapprum är alltför obe- 
kväm. Bibliotekets placering är icke 
den bästa. Undervismngssalarna äro 
lämpligt förlagda, och kårlokalernas 
utformning i anslutning till en liten 
öppen gård är mycket tilltalande. 

Planen i dess helhet har vissa för- 
tjänster, och förslaget är även i de- 
taljerna omsorgsfullt utarbetai. 


SEN 


»Lycka till». Inköp, I 000 kr. 
Arkitekt sar Tore Moxness under 
medverkan av E. Jarv och J. Matie- 
sen, Stockholm. 


eS 


Prisnamnden: 


Attavanings punkthus i tomtens 
sydvästra hörn, vartill anslutes en 


»Laboremus». Plan av bottenvåning. Skala 1 : 600. 
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Forslaget Gr en typisk represen- 
tant for de lösningar av byggnads- 
problemet, som upptagit punkthuset 
som ledande motiv. Byggnadernas 
gruppering framstår i stort sett som 
god och trappor och trafikleder som 
val studerade. Den största wunder- 
vismngssalen har dock erhållit en 
mindre lycklig form. Det knappa vå- 
ningsutrymmet i punkthuset har med- 
fört, att trappan väl mycket inkräk- 
tar pa institutionernas hallutrymmen, 
och bullret från hissarna torde bli 
störande. 

Arkitekturen redig men ganska 
torr. 

En jämförelse mellan de beräk- 
nade byggnadskostnaderna för detta 
förslag och två andra av likartad 
typ (Nr 47 och 50) visar, att det 
förra ur ekononusk synpunkt har 
företräde. 


»Hög och låg — lugn och 
liv». Inköp, I 000 k-. Arkitekter 
MAA Hans Erling Langkilde och Ib 
Martin Jensen, Köpenhamn. 


Prisnämnden: 
Indragen sexvåmngs länga parallell Ovan: »Hög och låg — ; 
med Vasagatan med framförliggande lugn och liv». Plan av is a BES oe {> oS 
envanings länga samt bakom héghu- pore eee. — ane pe Joy 
set lägre byggnader runt gard. T. h.: »Hég och lag — Se saaeaaens 
Förslaget är kostnadsberadknat till lugn och liv». Situations- ies 
kr. 2 437 000. plan Skala 1: 2000. se = 


En del utrymmen äro for små, 
detta gäller bibliotek, aula och vissa 
institutionslokaler. Däremot ha korri- 
dorer och hallar i bottenvamngen gi- 
vits onödigt stort utrymme. Trafik- 
systemet har icke fått en tillfreds- 
ställande utformning; särskilt gäller 
om huvudtrappan i höghuset, att den 
icke är tilltalande. 

I allmänhet kan värdet av en helt 
kringbyggd gård som icke har till- 
räckliga dimensioner ifrågasättas; i 
förevarande fall bör emellertid till 
förslagets förtjänster räknas, att de 
skuggande byggnaderna i söder och 
väster ha en måttlig höjd, varför det 
kan antagas, att gården verkligen 
kommer att tillföra hela anlaggningen 
det avsedda trevnadsvärdet. 


Nedan interiör från hall och perspektiv från 
Vasagatan. 
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Cd inlägg a PRESES ee 


VAD AR SANNING? 


I vara dagar har man ratt att stalla sig denna 
fråga i snart sagt alla sammanhang, icke minst poli- 
tiska, där propagandan icke skyr några medel när 
det gäller att nå utstakade mål. Det är därför be- 
klagligt, när arkitektur och teknik sammanblandas och 
förväxlas med politik, som t. ex. skett med Stock- 
holms Stads byggnadsnämnds smalhusutredning. Kom- 
munalpolitikerna har konsekvent följt partilinjerna när 
det gällt att ta ståndpunkt till utredningen. Förhållan- 
det är skrämmande och vittnar om att det gror även 
andra ogräsfrön än de reaktionens plantor arkitekt 
Carl-Fredrik Ahlberg med rätta varnat för. 


Ett av utredningens mest diskuterade resultat, för- 
utom de entydiga normerna för en riktig och rättvis 
hyressättning, var konstaterandet att lägenheter i bre- 
dare lamellhus med omkr. 11 m bredd, betingade lägre 
byggnads- och hyreskostnader än vid nu i Stockholm 
tillämpade husbredder mellan 9 och 10 m. Detta inne- 
bär att man för oförändrad hyra vid ökad husbredd, 
utan någon som helst merkostnad kan erhålla en icke 
obetydligt «utökad lagenhetsyta. Detta betydelsefulla 
faktum förnekas av Stockholms Stads fastighetskontor 
och kammarkontor, som förklarar att kostnadsminsk- 
ningen är obetydlig och att bostadens kvalitet sjunker, 
när husbredden ökas utöver 10 m. Stockholms stads- 
fullmäktige har därför nyligen beslutat att icke med- 
giva större lamellhusbredder än 10 m trots att ut- 
redningens resultat har kontrollerats och bekräftats 
av bl. a. Statens Byggnadslånebyrå, SAR :s central- 
kontor, HSB och Svenska Riksbyggen, vilka således 
har en annan uppfattning om utredningen än Fastig- 
hetskontoret. Byggnadsnämnden har för sin del till- 
bakavisat alla gjorda påståenden om felaktigheter i 
utredningen. 


Denna har som bekant, förutom att undersöka be- 
tingelserna vid förändrad husbredd, även haft till 
uppgift att plantekniskt belysa ett flertal andra före- 
lagda frågor, såsom rumshöjd, våningsantal, antal 
lägenheter per trapplan, ljusa och mörka badrum etc. 
Om många av dessa problem kan meningarna helt 
visst vara delade. När utredningen klart visat att en 
ökad husbredd medför rymligare och billigare bo- 
städer, borde emellertid inte längre nagon tvekan råda 
i detta hänseende. Kombineras medgivandet till ökad 
husbredd med krav på genomgående lägenheter och 
ljusa badrum kommer säkerligen landets arkitekter 
att prestera fullgoda planlösningar även vid husbred- 
der mellan 10 och 11 m. 
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Det kan icke nog betonas, hur viktigt det ar att 
gamla stallningstaganden tagas upp till omprövning 
allt eftersom nya argument tillstoter. Samtidigt som 
det må erkännas, att med de speciellt under 1930- 
talet forekommande sma lagenheterna en husbredds- 
begränsning till 9 m var önskvärd, har nu tvenne 
nya argument kommit in i diskussionen angaende 
lamplig husbredd for lamellhus. Det ena argumentet 
ar den genom de senaste årens bostadsundersokningar 
starkt framhallna onskvardheten av större rum samt 
rymligare och inventidsare kok, an vad som byggdes 
under 1930-talet. Det andra argumentet ar resultatet 
av smalhusutredningens teknisk-ekonomiska under- 
sökningar, som påvisar möjligheten att bygga rym- 
ligare lägenheter utan att hyran påverkas. 

Utredningens motståndare har som argument lagt 
fram ett antal goda bostadsplaner vid relativt liten 
husbredd. Med anledning härav bör det betonas att 
goda planlösningar vid husbredder omkring 9 m ge- 
nom hittillsvarande rikliga produktion föreligger i 
tillräcklig omfattning. Problemet är nu följaktligen 
inte goda lägenhetsutformningar ‘vid 9-metershus utan 
vid 11-metershus. Som ett inlägg i diskussionen visas 
här ett antal planer, hämtade från pågående produktion 
av hus med omkring 11 m bredd. Samtliga är lösta 
med genomgående lägenheter och ljusa badrum, och 
jäva påståendet att villkoren i dessa hänseenden icke 
skulle kunna uppfyllas i hus med större bredder än 
10 m utan att planlösningarna behöva försämras. Dis- 
kussionen om den eller den husbredden gagnar föga. 
Det förefaller riktigare om den husbredd väljes som 
ger den bästa bostadsplanen. 

Finge arkitekterna större frihet vid utformningen 
av såväl bostadsområden som enskilda hus, kanske 
man kan hoppas på en ändring till det bättre beträf- 
fande våra monotona bostadsmiljöer, på vilka det 
med rätta klagas. 

De nu i många år använda smalhusschablonerna 
börja bli tämligen utslitna. Tiden är mogen för nya 
planidéer. Vill man jämna vägen för dessa bör emel- 
lertid alla hinder i form av diskutabla måttnormer etc. 
undanröjas. Skulle man samtidigt få fram ekonomiska 
lösningar är detta enbart glädjande. 

Anvisningarna till byggnadsstadgan, byggnadslåne- 
byråns och byggnadsnämndernas granskning utgör 
en fullgod garanti för att vår hittills uppnådda sven- 
ska bostadsstandard icke kommer att äventyras. 


Gustaf Lettström 
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Ekensberg, ark. SAR David Helldén. 
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andskrona, ark. SAR Ancker, Gate, Lindegren. 
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HSB:s arkitektkontor, typplan. 
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Svenska Riksbyggens arkitektkontor, typplan. 
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Johanneshoy, ark. SAR Wejke och Odeen. 
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Sollentuna, civiling. SVR Hilmer J. Danielsson. 
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Gubbängen, ark. SAR David Helldén. 
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Orby, ark. SAR Backstrém och Reinius. 
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Örby, ark. SAR Backström och Reinius. 


3 R o. KM (+ uthyrn.-rum). 


= 
le 
i H 
f E mies 
a = i ai 
ail J [ease pA 
Fr 


Nässjö, ark. SAR Tore Forsman och Ulf Snellman. 


Byggmästaren 1948, 11 i 53 


»Upp till kamp»! Ett inlägg 


I nr 6 av Byggmästaren för i år har arkitekterna 
Ahlin och Ringqvist publicerat ett svar på »Upp till 
kamp», min artikel i nr 5, och i nr 8 har civilingenjör 
Bernhard tagit bland annat ett citat ur min nämnda 
uppsats som utgångspunkt för en diskussion av »Trev- 
nad och ekonomi vid bostadsbyggandet». 

Civilingenjör Bernhard antar, att min vägran att 
acceptera den enkelsidiga familjelagenheten ar ett ut- 
tryck for »den pessimistiska uppfattningen att det vid 
bostadsbyggandet ej skulle vara möjligt att förena god 
miljö med god ekonomi». Min vägran bottnar tvärtom 
i den övertygelsen att ett tillfredsstallande ekonomiskt 
resultat skall kunna vinnas utan avkall pa kravet om 
en god miljö. Bernhard anför med rätta Rostaprojek- 
tet som ett exempel pa, att god miljo och god eko- 
nomi later sig förena. Men just därför att de kan 
förenas, har vi skyldighet att mana till kamp mot 
tendenserna till standardsénkning. Därmed är icke 
sagt, att man skall bygga stjärnhus över allt. Att 
lägga tre lägenheter vid trapplanet är ju icke det 
enda sättet att göra ett hus billigare. 

Det är många vägar, som leder till lägre hyror. 
En del av dem går via standardsänkningens avgrund. 
Dem skall vi inte slå in på. Det finns tillräckligt 
många vägar kvar ändå, för att tillåta uppmarsch och 
anfall på bred front. 

Bernhard är angelägen att höja utrymmes- och ut- 
rustningsstandarden hos lägenheterna. Men standar- 
den i fråga om dessas allmänna disposition och orien- 
tering är han beredd att sänka. »Att rumsstorlekarna 
skola uppfylla byggnadsstadgans normer är själv- 
klart», säger han. Jag finner det lika självklart att 
byggnadsstadgans krav på genomluftbarhet och god 
soltillgång skall efterlevas. 

Arkitekterna Ahlin och Ringqvist bygger sitt gen- 
mäle på förutsättningen, att jag utgår från »det smala 
huset med ljusa badrum». Eftersom detta aldrig slagit 
igenom i Norrköping, säger de, är det icke ett »upp- 
givande av en nådd position», och därmed icke något 
reaktionärt, då man nu bygger hus sådana som »G- 
husen». Förutsättningen är falsk. Min utgångspunkt 
ar klart redovisad. Jag har sagt: »Vi har haft som 
norm, att familjebostäder skall vara genomgående och 
att enkelrum inte får ligga mot norr». Jag har där- 
till åberopat byggnadsstadgans föreskrift om, att en 
bostadslägenhet bör ges så soligt läge som möjligt. 

Om man i Norrköping under senare år i allmänhet 
icke har tillgodosett högre anspråk i dessa avseenden 
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an dem »G-husen» fyller, så skall det gärna erkännas, 
att dessa, sedda ur rent provinsiella aspekter, snarare 
är uttryck för konservatism än för reaktion. 

Men man har rätt att se saken ur en vidare syn- 
punkt än den lokala. Statsmakterna har i den av mig 
citerade satsen ur byggnadsstadgan formulerat en klar 
bostadssocial målsättning. Den återfinns också — 
ehuru formulerad på annat sätt — i bostadssociala 
utredningens slutbetänkande, del II. Om inte denna 
målsättning beaktas av statens främsta bostadspoli- 
tiska organ, så är detta »ett uppgivande av en nådd 
position>. 

Byggnadslånebyråns verksamhet har i stort sett 
medfört en betydande höjning av den byggnadstek- 
niska standarden och av lägenheternas plantekniska 
nivå. För vissa samhällens del har den väsentligt bi- 
dragit till att höja bostädernas utrymmesstandard. 
Men i sitt lovvärda nit att höja den tekniska stan- 
darden, får den icke förlora sig i detaljer. Det är 
utomordentligt viktigt att rummen är stora nog och 
möblerbara. Men det är icke tillräckligt. Lägenhetens 
kvalitet konstitueras också i väsentlig grad av den 
allmänna dispositionen. — Och i sin lika vällovliga 
strävan att hålla nere kostnaderna får inte byggnads- 
lånebyrån slå in på den bekväma vägen att ge efter 
på kvalitetskraven, varken i det ena eller andra av- 
seendet. När det gäller enstaka byggen, må det vara 
hänt, om man känner sig bunden av, att en gällande 
stadsplan tillåter olämpliga hustyper. Men gäller det 
ett stort kommunalt bostadsprojekt som i Norrkö- 
pingsfallet bör man kunna förutsätta en samordnad 
planering av lägenheter, hus och husgrupp. Där har 
man icke rätt att nöja sig med mindre än en hög 
kvalitet allt igenom. 

För oss arkitekter har saken ännu en sida: Må 
vara att de kommunala och statliga politiska instan- 
serna har att bära ansvaret för sin bostadspolitik, fack- 
männens medansvar även för den politiska kursens 
inriktning kan icke undaskymmas. Det är dock på 
oss det ankommer att visa genom vilka bebyggelse- 
former de bostadspolitiska målen bäst nås och de mer 
allmänt formulerade standardkraven bäst tillgodoses. 
Man torde ha varit ganska ense inom arkitektkåren 
om nödvändigheten av att hålla på de av mig åbe- 
ropade kvalitetskraven. En tendens inom kåren att 
nedvärdera dem, att vara tillfreds med en blygsam- 
mare social målsättning är, med den definition av 
ordet, som Ahlin och Ringqvist har givit, reaktionär. 


C.-F. Ahlberg 


BOSTADENS FÖNSTEREKONOMI 


Av civilingenjör Boris Blomgren 


Föreliggande uppsats är ett kort sammandrag av 
en utredning om bostadens fönsterekonomi, som ut- 
förts på uppdrag av Statens kommitté för byggnads- 
forskning?. 

Utredningen begränsades till att endast behandla 
fönsterekonomin vid bostadshus och frågeställningen 
formulerades sålunda: »Hur stora skall fönstren vara 
ur ekonomisk synpunkt?» Här kan ej, som vid 
industribyggnader, diskuteras fönstrets vara eller 
icke vara. Fönstret i ett bostadshus tjänar ej blott 
till att släppa in ljus och luft, utan det är även i stor 
utsträckning ett arkitektoniskt uttrycksmedel. Man får 
ej heller glömma de psykologiska faktorerna, ty ge- 
nom fönstret skapas den förbindelse med yttervärlden, 
som rummets innevånare så väl behöver. Hyresgäs- 
terna och husägarna får emellertid betala för trev- 
naden, och här skall göras ett försök att ange hur 
mycket ett fönster kostar. 

Ännu finns inga normer angivande lämplig fönster- 
yta, utan man har i allmänhet satt fönsterstorleken 
i relation till innanförliggande golvyta, varvid föns- 
terytan som regel varierat mellan 7 och 30% av 
våningens etageyta. 

Under nuvarande kristider med dyrt och svåran- 
skaffbart bränsle torde stora fönster med åtföljande 
varmeforluster utan tvivel vara till mycket stor nack- 
del. Kostnaderna blir kanske ej så stora för den en- 
skilde, men de är betydande för landet som helhet 
med dess ca 7 miljoner bostadsfönster. Problemet är 
av nationalekonomisk betydelse ej blott med hänsyn 
till de förlorade värdena, utan även därför att exem- 
pelvis industrin ej får tillräckligt med bränsle, då 
man måste reservera onödigt mycket hushållsbränsle. 

I de följande avsnitten behandlas fönstrens bygg- 
nadskostnader samt kostnader för underhåll, rengö- 
ring, värme, gardiner och elektriskt ljus. 

Beräkningarna avser trevånings smalhus och hän- 
för sig till stockholmsförhållanden år 1946. Vad be- 
träffar olika hustyper, torde de angivna siffrorna 
emellertid kunna antas gälla praktiskt taget generelit. 
Med hänsyn till varierande löne- och materialkost- 
nader har ett fönsterkostnadsindex uppgjorts. 


Byggnadskostnader 


För att ur byggnadskostnadssynpunkt kunna be- 
räkna de totala fönsterkostnaderna och merkostna- 
derna för fönster utöver vägg måste man känna kost- 
naderna såväl för själva fönstret som för väggen 
samt för de extra anordningar såsom exempelvis 
fönsterbalkar, som tillkommer vid insättandet av föns- 
ter i en vägg, dvs. fönsterkostnader, väggkostnader 


"och tilläggskostnader. Således blir merkostnaden = 


= fönsterkostnaden + tilläggskostnaden — väggkost- 
naden. 


1 Boris Blomgren, Bostadens fönsterekonomi. Statens 
kommitté för byggnadsforskning: Delredogörelse för 
forskningsuppgift F 61. (Utredningen finns tillgänglig på 
de tekniska högskolornas bibliotek.) 
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Fig. 1. Fönsterkostnad per kvm vid olika fönstertyper (0,5—4,5 m?) 
med varierande yta. (»Själva fönstret» inkl. transport och målning. 
Stockholm 1946.) 


Fönsterkostnaden avser alla kostnader för 
själva fönstret, såsom material till fönster, transpor- 
ter, insättning och målning. Kostnaderna beräknas för 
fonsterytor varierande mellan 0,5 och 4,5 m? med 
0,5 m? intervall, varvid fönsterhöjden är konstant 
1,40 m. (Fonstertyp 0,5; 1,0; 1,5 osv.) Kalkylen om- 
fattar en-, tva- och treluftsfonster och måtten avser 
karmyttermatt. 

Pa grund av fonstrets varierande utförande ar det 
nodvandigt att fastsla enhetliga berakningsmetoder 
och typer. Aven om vissa antaganden ej skulle vara 
de lampligaste, inverkar detta ej pa jamforelsekalky- 
len utan innebär endast en förändring av delens stan- 
dard. Fönstren antas utförda på enklaste och vanli- 
gaste sätt med kopplade inåtgående bågar och utan 
sprojsar. Fönsterkostnaderna sammanställs i fig. 1, 
dar kurvornas oregelbundenheter bl. a. beror pa glas- 
kostnadens ökning vid övergång från 2 till 3 mm glas. 

Vid beräkning av väggkostnaden eller m?- 
kostnaden för yttervägg medräknas vanligtvis hörn, 
listverk, fönster o. dyl., och man far pa sa satt en 
genomsnittlig kostnad per m? fasadyta. Da det i detta 
fall syns vara olampligt att i berakningen infora 
andra kostnader an sadana, som direkt paverkas vid 
insättning av fönster i en vägg eller vid ökning av 
fonsterytan, uppställs kalkylerna sa att kostnaderna 
for en m? vägg beräknas utan hänsyn till några 
speciella tilläggskostnader. Denna m?-kostnad jäm- 
förs med kostnaden för motsvarande fönsteryta, var- 
vid justeringar görs med hänsyn till fönsterbalk, bröst- 
värn, puts, fönsterbänk m. m. I priset per m? vägg 
ingår således ej kostnaden för exempelvis ställningar, 
vilka är nödvändiga vid uppförandet av en vägg såväl 
med som utan fönster. 

Beräkningarna utförs för väggar av lättbetong, 
1-stens och I14-stens tegel, 114-stens fasadtegel, 1-stens 
tegel med träullplatta samt betong med lättbetong- 
isolering. För att erhålla ett för aila väggtyper nå- 
gorlunda representativt värde på m?-kostnaden kan 
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Fig. 2. Byggnadskostnad per år for fönster vid optimalt antal lufter 
med varierande yta. (Vagda medelvärden för några olika vaggtyper. 
Stockholm 1946.) 


det vara lämpligt att beräkna ett vägt medelvärde, 
där de olika väggtyperna sålunda givits vikter i för- 
hållande till förekomsten. Under första halvåret 1946 
gällde med hänsyn till väggmaterialet följande fördel- 
ning av bostadstillskottet i Stockholm: lättbetong 
47 Jo, tegel 33 % och betong + isolering 20 %. Med 
utgångspunkt från angivna beräkningsantaganden blir 
den vägda medelkostnaden för de olika väggtyperna 
31:— kr/m?. 

Till fonsterkostnaderna kommer vissa tillag gs- 
kostnader for fonsterbleck, fonsterbank, foder, 
brodstvarn, fonsterbalk samt murning och putsning av 
fonstersmyg. For att erhalla merkostnaden for fonster 
utöver vaggkostnad skall fran fonster- inkl. tillaggs- 
kostnaden dras kostnaden for yttervagg. I fig. 2 sam- 
manstalls totalkostnaden och merkostnaden vid opti- 
malt antal lufter, dvs. vid billigaste fonstertyp av en-, 
tva- och treluftsfonster. Arskostnaden antas vara 5 % 
av byggnadskostnaden. 


Underhallskostnader 


For berakning ay fonstrets underhallskostnader an- 
vands de uppgifter, som lamnats i Smalhusutred- 
ningen. Dar angivna siffror ar endast preliminara 
men torde vara tillrackligt noggranna for denna ut- 
redning, emedan underhallskostnaderna endast utgör 
några få procent av de totala fönsterkostnaderna. 
(Fig. 8.) 


Rengöringskostnader 


Ljusnedsättande faktorer såsom skymmande hus och 
träd ävensom gardiner, mörka tapeter och möbler kan 
avsevärt forsamra ljusförhållandena, men till dessa 
faktorer tas har ej någon hänsyn. Däremot forut- 
sätts, att fönstren måste rengöras med vissa tidsmel- 
lanrum, för att nedsmutsningen ej skall nedsätta dags- 
ljusbelysningen alltför mycket. 


Att beräkna m?-kostnaden för rengöring ställer sig 
svårt, dels därför att ingen statistik finns över det 
antal gånger, som fönstren i allmänhet tvättas, dels 
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därför att fönsterputsningsfirmorna ej tar betalt per 
m2, Vidare syns inga tidstudier vara utförda för 
sådana rengöringsarbeten. En del undersökningar be- 
träffande nedsmutsningsgraden vid industrins fönster 
görs för närvarande, men ännu har man åtminstone 
här i landet ej närmare studerat nedsmutsningen på 
bostadens fönster. 

För att göra det möjligt att överslagsvis beräkna 
rengöringskostnaderna har här gjorts en mindre 
gallupundersökning avseende antalet tvättningar av 
fönstren per år. Ett tjugutal husmödrar har tillfrågats 
om hur många gånger de rengör sina fönsterrutor, 
dels på samtliga sidor och dels enbart på utsidan. 
Dessutom har de fått ge upplysningar om fönstertyp 
samt om de själva, extra hjälp eller fönsterputsnings- 
firma i allmänhet utför rengöringsarbetet. 

Uppgifterna varierar i hög grad, beroende bl. a. på 
individernas olika krav, husets läge, väderstreck, 
fönstrets höjd över marken, fönstertyp samt glasru- 
tans avstånd från fasaden. Med ledning av svaren 
antas att fönstrets alla sidor tvättas fyra gånger per 
år samt dessutom enbart utsidan ytterligare fyra 
gånger per år. Med hänsyn till de priser i kr per 
fönster, som lämnas av fönsterputsningsfirmorna, och 
under antagande att 75 % av husmödrarna utför ar- 
betet själva eller med hemhjälp och att 25 % använ- 
der firmor, fås ett vägt medelpris för rengöringskost- 
naden av 0:65 kr per m? och gång för fönstrets alla 
sidor och 0:25 kr för enbart utsidan. Med utgångs- 
punkt från dessa siffror uppskattas under år 1946 
rengöringskostnaderna för fönster till 3:60 kr per m? 
och ar. 


V drmekostnader 


Vid beräkning av varmekostnaden for fönster måste 
man faststalla ett varmepris. Da detta varierar 
ar fran ar och ar i hog grad beroende av bransle- 
priset, som foreter ytterst stora skillnader under nor- 
mal- och krisar, ar det mycket svart att valja ett 
representativt värde. Man far nöja sig med antagan- 
den och bor kanske helst utföra kalkylerna med några 
olika beräkningsgrunder. Värmepriset utgörs av dels 
bränslekostnad, dels driftskostnad, såsom kostnader 
för eldning, sotning, slagghämtning, reparationer och 
elektrisk ström för pumpanordning, samt dels anlägg- 
ningskostnad, dvs. ränta och amortering på värme- 
anläggningen. 

Bränslepriset har under krisåren stigit avsevärt i 
synnerhet i Stockholm, där man haft liten tilldelning 
av fossila bränslen och samtidigt högt vedpris. Den 
ungefärliga procentuella fördelningen av hushålls- 
bränslet var i Stockholm under bränsleåret 1946/47: 
koks 16 %, kol 4 % och ved 80 %. Oljetilldelningen 
var detta år obetydlig. Med hänsyn till fördelningen 
och till de under år 1946 gällande bränslepriserna 
erhålls ett vägt medelpris av 2,55 öre/tcal. 

Värmepriset antas bestå av bränslekostnad 2,55 öre/ 
teal + driftkostnad 0,90 öre/teal + anläggningskostnad 
1,00 ore/tcal = 4,45 öre/teal. Som jämförelse kan 
nämnas att Axel Eriksson i »Byggnadsteknisk Varme- 
ekonomi» räknat med ett genomsnittligt varmepris 
av 2,75 ore/tcal sammansatt av 70% av 1938 Ars 
pris och 30 % av 1941 års pris. 
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kcal/h °C kum 
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Fig. 3. Varmegenomgangstal for fönster med varierande yta. (Vagda 
medelvärden för några olika vaggtyper.) 


För att kunna beräkna de värmekostnader, som 
är hänförbara till fönstren, måste man bestämma 
värmegenomgångstalen för de olika föns- 
tertyperna vid varierande yta. Med kännedom om 
fönsterytans procentuella fördelning på karm, båge 
och glas samt med utgångspunkt från en uppsats av 
Lennart Bergvall och Erik Dahlberg, »Värmeisole- 
ring och lufttäthet hos fönster> (Byggmästaren 1944: 
15), beräknas värmegenomgångstalen. 

Av fig. 3 framgår att k-värdet kan anses vara prak- 
tiskt taget oberoende av variationerna i fönsterytans 
storlek, om hänsyn endast tas till karm, båge, glas 
och fönstersmyg. Till detta värde måste emellertid 
göras ett tillägg beroende på värmeförluster genom 
springor. Dessa förluster kan variera mycket och är 
svåra att bestämma, varför här väljs ett konstant till- 
lägg, vilket ger ett k-värde = 3 kcal/h°C m?. Dock 
kan värdet med hänsyn till fönstrens olika utförande 
och tätning utan vidare uppgå till 3,5 eller ännu mer. 

Värmeförlusterna beräknas därefter under anta- 
gande att det klimatiska värmeförbrukningstalet är Q 
= 85. Detta värde kan emellertid variera avsevärt och 
var exempelvis under ar 1941/42 102, dvs. kostna- 
derna kan mycket väl öka med 20 a 25 % ett kallt 
år. Som resultat erhålls att värmeförlusterna genom 
fönster under år 1946 i genomsnitt kostade 8: 30 kr/m? 
mer än motsvarande förluster genom ytterväggar. 


Gardinkostnader 


I kostnaderna för fönster inräknas även gardinkost- 
naderna, som är svåra att beräkna, emedan var och 
en har sin personliga smak och alla dessutom ej har 
samma möjligheter med hänsyn till ekonomin. Har 
gäller det emellertid att få fram någorlunda represen- 
tativa siffror, och därför är man tvungen anta ett 
visst vanligt utförande och vissa normala priser. 

Vid beräkning av kostnaderna för gardiner i vanliga 
bostadslägenheter förutsätts således enklast tänkbara 
gardinuppsättning, bestående av två långa gardiner ut- 
med vardera sidan av fönstret samt en slät kappa upp- 
till. I gardinkostnaderna inräknas ej markiser eller 


persienner men däremot papprullgardiner. Varaktig- 
hetstiden satts till 5 ar. 

Gardinkostnaderna varierar givetvis for de olika 
rummen men berakningarna avser genomsnittskostna- 
der. Arskostnaden för gardiner med angivet utförande 
varierar mellan 7 och 12 kr för 0,5 resp. 4,5 m? föns- 
teryta. 


Elljuskostnader 


Fönstrets viktigaste uppgift är att släppa in dags- 
ljus samt att vara den direkta förmedlaren mellan 
människorna i rummet och den yttre omgivningen. 
Först i andra hand kommer dess uppgift som ventila- 
tionsanordning. Rummens ljusbehov varierar och kan 
exempelvis vara större i ett arbetsrum än i ett var- 
dagsrum, som i sin tur kan kräva mer ljus än ett 
sovrum. Ju större fönstren är desto kortare elljustid 
fordras, men man kan dock aldrig bli helt oberoende 
av elljuset. 

Vid beräkning av kostnaderna för elljus måste man 
ta hänsyn till en hel del faktorer, av vilka många är 
ytterligt svåra att ange siffermässigt. Vissa antagan- 
den måste göras beträffande belysningskrav och livs- 
föring i hemmet och det gäller närmast att bestämma 
elljustid och dagsljuskvot samt därefter kostnaderna 
vid olika fönsterstorlekar. 

Den tid i timmar per år, som elljuset är tänt — 
elljustiden — är givetvis beroende på belys- 
ningskravet. Önskvärt är att man i varje rum nära 
fönstret har en arbetsplats med en belysning av 150 
lux, medan som absolut minimikrav bör sättas 75 lux. 
I utredningen har räknats med båda belysningsalter- 
nativen, men de i fortsättningen redovisade kostna- 
derna avser endast det större belysningskravet. 

Förutom belysningen i lux måste man även känna 
dagsljuskvoten, dvs. kvoten mellan dagsbelysnings- 
styrkan i en punkt på ett plan och den samtidiga dags- 
belysningsstyrkan på ett horisontalplan med fri hori- 
sont. Det bör noga observeras att belysningsstyrka och 
dagsljuskvot är helt skilda begrepp, och vidare gäller 
att dagsljuskvoten = direktkvoten + reflexkvoten. 
Enär reflexljuset i en punkt nära fönsterväggen emel- 
lertid har mycket liten betydelse, tas hänsyn endast 
till direktkvoten. 

Elljustiden beror även på mellan vilka tider på 
dygnet, som man i normala fall har behov av ljus i 
hemmet, och med hänsyn till statistiska uppgifter har 
dessa tider bestämts till kl. 7 och kl. 22. 

Elljustiden vid varierande dagsljuskvot beräknas 
därefter med ledning av ett av Gunnar Pleijel i »Sol- 
diagram, skärmdiagram och himmelsljusdiagram för 
Sverige» uppgjort diagram för diffust himmelsljus vid 
olika breddgrader. Med utgångspunkt från det dia- 
gram, som avser Stockholms breddgrad, uppgörs fig. 
4, där dagsljustiden avläses till vänster om kurvan 
och elljustiden till höger. 

Dags- och elljustiden varierar med dagsljus- 
kvoten, och för olika fönsterstorlekar gäller så- 
ledes olika tider. Här måste alltså undersökas, hur 
dagsljuskvoten varierar med fönsterytan eller med 
fönsterbredden, då fönsterhöjden är konstant. 

Beräkningen utförs enligt Gunnar Pleijels valör- 
diagram för beräkning av direktkvoter (Byggmästaren 
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Fig. 8. Procentuell fördelning av fönsterkostnaden på olika kost- 


Fig. 5. Dagsljuskvotens variation med fönsterytan. (Fönsterhöjden nadsslag. (Enligt fig. 6.) 
konstant = 1,4 m.) 
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Fig. 6. Fönsterkostnad per år vid varierande yta. (Stockholm 1946. Jag v7 
Observera att samtliga kostnadsslag, inkl. elljus, har adderats och att OMS. eryta kvm 
värdena således ej avser absoluta kostnader utan endast tjänar som 


jämförelsetal. De verkliga merkostnaderna redovisas i fig. 10.) Fig. 9. Fasadkostnad vid varierande fönsteryta. (Enligt fig. 6.) 
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1947: 3), varvid används det diagram, som redan 
reducerats för ljusförluster i 2 mm dubbla glasrutor. 
Husen antas ligga fritt, och hänsyn tas således ej till 
skärmning. Förutom för ljusförlusterna i glas skall 
reducering ske för karm och båge i fönsterytan. Med 
hänsyn till smutsavlagringar på glasytan bör dessutom 
räknas med 20 % förlust. Resultatet av dagsljuskvot- 
beräkningarna sammanfattas i fig. 5. 

Med utgångspunkt från den för varierande belys- 
ningskrav beräknade elljustiden och från dagsljuskvo- 
terna vid olika fönsterstorlekar uppgörs kurvor avse- 
ende elljustidens variation med fönsterytan vid olika 
belysningskrav. I ett sådant diagram kan avläsas den 
tid, under vilken man har behov av elljus, för att man 
skall kunna arbeta inomhus. I själva verket utnyttjar 
man emellertid ej belysningen hela tiden, varför det 
gäller att bestämma den normala utnyttjningsgraden. 

För att få en uppfattning om utnyttjningsgraden av 
elljuset har försök gjorts att jämföra den teoretiskt 
maximalt tänkbara elljusförbrukningen i en normal 
tvårumslägenhet med den av Elverket uppskattade 


medelförbrukningen för motsvarande vaningstyp. En 


utnyttjningsgrad av 30 a 40 % kan antas vara sanno- 
lik. 

Den vanligaste eltaxan vid moderna lagenheter ar 
10 öre/kWh. Förutom priset per kWh betalar man 
en viss grundavgift, vilken emellertid ej bor medrak- 
nas, enar man ar tvungen att betala den under alla 
omständigheter — med eller utan fönster. 

Med hänsyn till dessa antaganden görs en 6verslags- 
berakning av elljuskostnaderna, varvid som resultat 
erhalls en arskostnad av mellan 8 och 4 kr vid 0,5 
resp. 4,5 m? fonsteryta. I ett fonsterlost rum torde 
man i genomsnitt kunna rakna med en elljuskostnad 
av ca 12 kr/ar. 

Beträffande de beräknade elljuskostnaderna måste 
med kraft framhållas att de kan ändras avsevärt vid 
andra antaganden, och att därigenom de slutliga kost- 
nadsjämförelserna kommer att påverkas. Trots denna 
allvarliga reservation har kostnaderna medtagits, 
emedan det ännu ej syns finnas några tillförlitligare 
beräkningsmetoder. 


Sammanställning 


Summeras de olika med fönster sammanhängande 
kostnaderna, erhålls sammanställningen i fig. 6, där 
såväl fönster- som väggkostnader kan avläses för 
olika fonsterstorlekar. Här har till de övriga fonster- 
kostnaderna lagts kostnaden för elljus, trots att denna 
post är den enda, som kan förbättra fönsterekonomin. 
Det är nämligen enklare och medför större enhetlighet 
ur jämförelsesynpunkt att vid sammanställningen sum- 
mera alla kostnadsslag och därefter beräkna dessas 
procentuella fördelning. Man måste alltså komma ihåg 
att fig. 6 ej ger absoluta totalkostnader eller merkost- 
nader utan endast avser att ge jämförelsesiffror för 
olika fönsterytors ekonomi, vilket ju är utredningens 
huvuduppgift. Totalkostnadernas fördelning på de 
olika kostnadsslagen framgår av fig. 7 och 8. 

Om man jämför kostnaderna för olika stora föns- 
ter, är det tydligt att ju större fönstret är, desto mer 
kostar det. Någon som helst upplysning om vilken 
fönsterstorlek, som ur alla synpunkter är mest ekono- 
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Fig. 10. Merkostnad per år för fönster utöver vaggkostnad vid varie- 
tande yta. (Stockholm 1946.) 
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Fig. 12. Kostnader för några olika fönstertyper och fönsterisoleringar. 
(Stockholm 1946.) 
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misk, får man således ej. Det kanske emellertid är av 
större intresse att veta hur mycket en fasad kostar 
vid olika fönsterstorlekar och fönsterantal. I fig. 9 
anges fasadens totalkostnad i förhållande till den föns- 
terlösa fasadens vid varierande fönsterstorlekar och 
olika procent fönsteryta. Fasadkostnaden har beräk- 
nats med utgångspunkt från de i fig. 6 angivna vär- 
dena. För att få fram den fönsterlösa fasadens kost- 
nad har till väggpriset lagts ett genomsnittligt värde 
på elljuskostnaden för rum utan fönster. 

Av fig. 9 framgår att fasadkostnaden vid en och 
samma totala fönsteryta blir lägre ju större fönster 
man använder och att vid fonstertyper med över 3 m? 
yta kostnaden är praktiskt taget konstant. Det torde 
vara av betydelse att veta, att man för att nå god 
fönsterekonomi bör använda fönster med ungefär 3 m? 
yta och att man ej i onödan bör ha så små fönster som 
1 m?. (Fönsterytorna är överallt angivna med hänsyn 
till karmyttermått.) 

I det föregående har framhållits att elljuskostnader- 
na i de i fig. 6—9 redovisade kalkylerna räknats som 
en »utgift» för fönstret, trots att de i själva verket ar 
fönstrets enda »intakt» vid jämförelse med väggkost- 
naden. Den verkliga merkostnaden för fönster har 
sålunda ej beräknats. Att ange några absoluta kostna- 
der är mycket vanskligt med hänsyn till den mång- 
fald faktorer, som påverkar kalkylerna, men det torde 
dock vara av visst intresse att få en uppfattning om 
storleksordningen av fönstrets merkostnad utöver yt- 
tervägg. Denna erhålls om alla delkostnaderna förutom 
elljuskostnaden adderas och från summan dras diffe- 
rensen mellan elljuskostnaden vid fönsterlös fasad och 
vid resp. fönsteryta. Merkostnaden sammanställs i fig. 
10, där bl. a. framgår att m?-kostnaden för fönsterytor 
större än 1,5 m? är praktiskt taget konstant. Man kan 
således i Stockholm för ar 1946 överslagsvis räkna 
med att fönster per m? och år kostar 16 kr mer än 
yttervägg. Än en gång påpekas emellertid att man 
vid jämförelsekalkyler ej bör utgå från merkostnaden. 

Resultaten har i utredningen även sammanställts 
som funktionssamband, så att man med lätthet kan 
justera sådana kostnåder, för vilka antagandena kan 
önskas modifieras. För att möjliggöra justeringar av 
kostnaderna med hänsyn till prisfluktuationer har de 
olika kostnadsslagens delindex sammanställts samt 
uppgjorts ett fönsterkostnadsindex, som framgår av 
TIS 


Några reflexioner 


Avsikten med utredningen har varit att finna en 
ekonomisk fönsterstorlek och att få fram vissa nor- 
mer för bestämning av lämpliga fönsterdimensioner, 
så att man exempelvis kan uttrycka fönsterytan som 
en viss procent av innanförliggande golvarea. Någon 
ekonomisk fönsterstorlek har emellertid ej kunnat på- 
visas, och något verkligt samband mellan fönsteryta 
och golv- eller fasadyta syns ej existera, varför det 
torde vara svårt att göra något uttalande rörande va- 
let av fönsterstorlekar i bostadshus. Man kan inte 
säga, att fönsterytan skall vara så och så många pro- 
cent av golvytan, emedan det utan vidare torde vara 
klart att man i sovrum ej har någon anledning att ha 
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dyra och varmeslosande fonsterytor, vilka valts enligt 
någon generell formel, som även tillämpas t. ex. 1 
fråga om vardagsrum. Ej heller torde det vara lämp- 
ligt att göra upp normtal gällande för olika rumsdjup, 
rumshöjder och fönsterlägen samt olika rumsdispone- 
ring, utan det naturligaste är att man i varje särskilt 
fall beräknar fönsterytans storlek med hänsyn till 
vissa fastställda dagsljuskrav. En dylik kalkyl kan 
lätt göras med hjälp av de till utredningen bifogade, 
av Gunnar Pleijel uppgjorda diagrammen för beräk- 
ning av fönsterytans storlek ur dagsljussynpunkt.? Vill 
man sedan nedbringa fönsterkostnaderna genom att 
minska fönsterytorna eller genom att använda färre 
men större fönster, kan överslagsberäkningar lämpli- 
gen göras i enlighet med i utredningen framlagt ma- 
terial. 

Sammanfattningsvis kan sägas att utredningen givit 
svar på hur mycket våra bostadsfönster kostar. Med 
ledning av siffrorna kan man uppskattningsvis anta 
att en reducering av fönsterytorna med 10 % i enbart 
det årliga lägenhetstillskottet i landets tätorter skulle 
medföra en inbesparing av en halv miljon kronor per 
år. (Motsvarande minskning av ventilationen kan över- 
slagsvis antas ge en kvarts miljon kronor.) Om man har 
en fasadyta med 20 % fönster, innebär användningen 
av 3 m? fönster i stället för 1,5 m? en årskostnads- 
minskning för fasaden med ca 10 %. 

Beträffande de olika kostnadsslagens inverkan på 
de totala fönsterkostnaderna är det tydligt, att de stör- 
sta vinsterna finns att göra genom en minskning av 
värmekostnaderna, som utgör mellan 35 och 50 %, 
beroende på fönstrets storlek. En förbättring av fönst- 
rets värmeisoleringsförmåga är nödvändig, varvid 
man särskilt bör ge akt på tätningsproblemet. 

Då anläggningskostnaderna endast utgör ca 15 % 
av de totala årskostnaderna, bör övervägas, huruvida 
det i längden ej lönar sig att lägga ned betydligt mer 
kapital på fönsterkonstruktionerna. Är det lönande att 
använda fönster med tredubbla glas i stället för dubbla 
glas, att använda något genomskinligt material mellan 
rutorna eller att sätta isoleringsgardiner innanför 
fönstret? Med hänsyn till anläggningskostnadernas 
ringa del i de totala fönsterkostnaderna är det ur este- 
tisk synpunkt mycket tilltalande perspektivfönstret 
kanske i realiteten ej så dyrbart. Det kanske ej heller 
blir så mycket dyrare, om man i stället för furu an- 
vänder hårdare träslag såsom ek och teak eller kan- 
ske stål, varigenom man medelst mindre sektioner vid 
en och samma muröppning får större glasyta och sam- 
tidigt minskar eller eliminerar risken för att karmar 
och bågar skall slå sig. 

En overslagsberakning visar att det i Sverige van- 
liga fönstret med dubbla glas knappast är någon lyck- 
lig lösning. Till och med perspektivfönster syns vara 
mer ekonomiska, om de förses med exempelvis isoflex. 
Med rådande höga bränslepriser ställer sig fönster 
med tredubbla glas ur ekonomisk synpunkt något för- 
delaktigare än dubbla fönster. Skillnaden är emeller- 
tid ej så stor, att det kan vara motiverat att rekom- 
mendera en övergång till användande av tre glas, enär 
en eventuell sänkning av värmepriset favoriserar 


> Dessa diagram kommer senare att publiceras i Bygg- 
mästaren. 


fönstret med två glas. Bättre ekonomi medför utan 
tvivel isoflex eller någon slags isoleringsgardin. I 
marknaden finns for narvarande en gardin avsedd 
att sitta innanför fönstren, som består av två plastic- 
rullgardiner, en ogenomskinlig natt- och en genom- 
skinlig daggardin, vardera med två parter. Hålls båda 
gardinerna neddragna, får man förutom luftskiktet 
mellan glasen ytterligare fyra luftmellanrum. Fig. 12. 

Det finns många problem och synpunkter, som skulle 
kunna dras fram i detta sammanhang, men det får 
räcka med att betona att beträffande det idealiska 
fönstrets lösning är fältet fritt för uppfinningar och 
helt nya konstruktioner. 

Slutligen skall endast tilläggas att fönsterfrågan är 
synnerligen svår att lösa på ett rationellt sätt, emedan 
teknikerna är bundna av traditionella konstruktions- 
metoder och konservativt tänkande. Varje problem 
har minst två sidor, och här gäller det att göra en 
avvägning mellan å ena sidan ekonomin och å andra 


sidan hälsan och trivseln. Ingenjörer och ekonomer 
ställer sina krav och arkitekter sina, som kanske många 
gånger är de rakt motsatta. De estetiska synpunk- 
terna måste respekteras och deras betydelse framgår 
av följande ord av Eskil Sundahl: »Hur fönstrens pla- 
cering och proportinering än må växla är det dock 
lätt att både i samtida och historisk arkitektur spåra 
dessa faktorers avgörande inverkan på byggnadens 
rytmik och plastiska form. I själva verket bestäms en 
byggnads inre och yttre verkan ofta av förhållandet 
fönsteröppning — väggyta. Fönsteröppningarna och 
deras indelning är ett av de viktigaste formskapande 
elementen i all arkitektur.> Skulle man ej ta hänsyn 
till de estetiska kraven, kunde man säga: »Den mo- 
derna ventilationstekniken ger oss möjlighet att und- 
vara fönstret som ventilationsmedel. Dagsljus kan vi 
få på artificiell väg. Kanske ligger "lösningen av 
fönstrets svårigheter i den besvärliga byggnadsdelens 
avskaffande ?» 


STORSTADEN OCH SPÅRVÄGSTAXAN 


ter sladsbyggnadssynf aye FÅ 


Av civilingenjör Einar Nordendahl 


Såsom storstad betecknar jag en stad eller rättare 
en »tätort>, som med sina direkt anslutna förorter 
räknar minst en halv miljon invånare. Stor-Stock- 
holm med sina över 800 000 inbyggare är således en 
storstad. Stockholm har utan tvivel ett vackert läge, 
men ur stadsbyggnadssynpunkt är belägenheten på 
holmar och uddar allt annat än gynnsam. Många av 
storstadens typiska trafikbesvärligheter äro på den 
grund mera utpräglade i Stockholm än i andra stör- 
städer med större folkmängd. Under begreppet spår- 
väg sammanfattar jag storstadens. hela trafiksystem 
för personbefordran, det s. k. lokaltrafiksystemet, om- 
fattande spårvägslinjer och busslinjer samt tunnel- 
banor, där sådana finnas. | 

I den mån storstaden växer, synes automatiskt me- 
delreslängden växa hos varje enskild spårvägsresa, 
likaledes växer antalet resor per år per invånare. 
Storstadsbon får finna sig däri, att allt större del av 
hans tid, krafter och ofta även inkomster tages i an- 
språk för de dagliga förflyttningarna mellan bostad 
och arbetsplats. Den inre friktionen synes växa minst 
lika snabbt som storstaden. Ej under då, att trafik- 
företagets skötsel och särskilt dess taxor äro föremål 
för allmänhetens livliga intresse. 


DE 656.031.5 ¢71r64 
Vid den teoretiska behandlingen av taxeproblemet 
kunna ‘taxorna, efter renodling, hänföras till endera 
av två typer. Vid båda systemen måste biljettprisen 
anslutas till växelmyntens valörer. Enligt det ena 
systemet debiterar man liksom vid järnvägarna ett 
biljettpris, vilket så nära som möjligt är proportio- 
nellt mot reslangden: kilometertaxa. Ju längre resa, 
desto högre biljettpris; bl. a. bli de långa resorna till 
och från förorterna dyrare än de i regel vida kortare 
resorna i innerstaden, s. k. stadsresorna. Enligt det 
andra systemet debiteras samma biljettpris för alla 
reslängder, korta som långa: enhetstaxra. Modifika- 
tioner med avvikelser från den rena taxetypen före- 
komma stundom, särskilt i fråga om enhetstaxan. 
Spårvägen i Stockholm arbetar med enhetstaxa, 
dock en modifierad sådan. Inom hela den stora inner- 
staden betala vi en och samma avgift, oberoende av 
resans längd. Vid'resor ut i förorterna tillkomma ett 
eller flera zontillägg vid vissa taxegränser. Zontill- 
läggen äro att anse som ett närmande till kilometer- 
taxan. a 
‘Enhetstaxan har manga anhängare bland den stora 
resande publiken, som gärna betraktar hithörande in- 
vecklade och svåröverskådliga problem på kort sikt. 
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Mången anser märkvärdigt nog enhetstaxan mera 
»rättvis> än andra taxor, ty den som bor långt borta 
alla kunna ju ej bo centralt i en storstad — får 


icke sina resor fördyrade. Enhetstaxan är enkel att 


bära upp; biljettkontrollen är också enkel och billig. 
Med enhetstaxan följa dock svåra nackdelar, dels för 
trafikföretagets ekonomi, dels ur allmän stadsbygg- 
nadssynpunkt. Den sista nackdelen är icke den minsta, 
ehuru den ofta förbises. 

För trafikföretaget i en storstad är det mycket 
svårt om ens möjligt att självt skaffa täckning för 
sina utgifter, om en ren enhetstaxa tillämpas. Detta 
ligger i enhetstaxans natur. Den måste för det första 
sättas ganska hög, och avgiften måste nödvändigtvis 
bli något slags medeltal mellan trafikföretagets kost- 
nader för en kort stadsresa på den ena sidan och för 
en lång förortsresa på den andra sidan. Företaget blir 
förlustbringande, om avgiften sättes lägre än detta 
medeltal. En hög taxa har den omedelbara följden, 
att en del trafikanter utebli, nämligen de för före- 
taget mest lukrativa resenärerna: kortdistanstrafikan- 
terna. Dessa, som av olika skäl, ofta av bekvämlighet, 
skulle ha åkt blott några få hållplatshåll, om taxan 
för korta resor varit låg, föredraga att promenera, 
om taxan är hög. En höjning av en enhetstaxa ska- 
par nytt bortfall av goda kunder. 

För det andra växer medelreselängden nästan auto- 
matiskt vid enhetstaxa. Detta ökar belastningen på 
trafikföretaget; även om antalet resor förblir oför- 
ändrat, så stiger antalet platskilometer liksom antalet 
vagnkilometer. Företagets driftskostnader växa i stort 
sett i samma mån som medelreselängden ökas. Möj- 
ligheten till långa resor utan höjt biljettpris blir sam- 
vetsgrant utnyttjad och inverkar i hög grad på hela 
samhällets utseende. Enhetstaxan uppmuntrar auto- 
matiskt till rundhänthet med byggnadsmark (jfr 
Stockholms stads trädgårdsstäder) och trubbar av 
sinnet för markekonomi hos stadsplanerare och mark- 
exploatörer. Vid kilometertaxan däremot utgör den 
stigande kostnaden för längre resor en i längden myc- 
ket kraftig och verksam maning att söka bostad nära 
vid arbetsplatsen eller tvärtom. Denna maning, detta 
latenta tryck, försvagas eller bortfaller vid enhets- 
taxa. 

Enhetstaxan motverkar den decentralisering av 
affärsliv och gatutrafik, som är så eftersträvansvärd 
i storstaden, särskilt i Stockholm med dess säregna 
och svårbemästrade topografiska förutsättningar. En- 
ligt engelsk stadsplaneterminologi borde man hellre 
säga re-centralisering, skapandet av nya affars- och 
butikscentra. I stället for att koncentrera allt på Nedre 
Norrmalm bora vi målmedvetet försöka att utvidga de 
begynnande centra vi redan ha vid exempelvis Oden- 
plan, Fridhemsplan och Alvik for Bromma osv. Till 
dessa lokala centra skulle aven stora varuhus och 
andra s. k. citybutiker forlaggas for att minska gatu- 
trangseln kring de stora varuhusen i city. Dessa kunna 
vara lugna for sin framtid; i ett vaxande Stockholm 
ha de all utsikt att bliva överfyllda, även vid kilo- 
metertaxa pa sparvagen. 

Av det sagda foljer, att det i Stockholm stundom 
framlagda förslaget att minska antalet ytterzoner är 
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ett markerat steg i fel riktning ur allmän stadsbygg- 
nadssynpunkt. Detsamma gäller i princip rätten till 
övergång utan tilläggsavgift. 

Om vi i den raskt växande storstaden Stockholm 
icke lyckas att sprida ut och de-centralisera verksam- 
heten i vårt cityområde och flytta bort gatutrafik 
därifrån, så befarar jag, att i framtiden ej blott de 
kollektiva trafikmedlen, spårvägar och bussar, utan 
även bilister och cyklister få det bekymmersamt på 
Nedre Norrmalm, alla gaturegleringar och alla nya 
broar i östers och väster till trots. 

I Berlin — jag talar om 1930-talets senare hälft — 
ombesörjdes huvuddelen av lokaltrafiken på ett effek- 
tivt sätt av det kommunala »Berliner Verkehrs Ak- 
tiengesellschaft». Detta, som omfattade alla tre trafik- 
medlen, arbetade med en rätt egendomlig taxa. Man 
debiterade överallt en ganska hög grundavgift, 25 Pf 
(ca 35 öre), för en linjes hela sträcka. För delsträc- 
kor hade man däremot mycket lägre avgifter. Vid 
Berlins tunnelbanor var delsträckan mycket finurligt 
definierad; från varje station fick man åka intill tre 
stationshåll med ca 600 m mellan stationerna för 
endast 10 Pf (ca 15 öre). Jag rekommenderar något 
liknande vid Stockholms blivande tunnelbanor; en 
mycket låg avgift för korta resor skulle i hög grad 
befrämja utspridningen av verksamheten i vårt city- 
område och bidraga att minska gatutrangseln pa 
Nedre Norrmalm. Varje någorlunda välbelägen tun- 
nelbanestation i innerstaden bleve då fröet till ett 
lokalt centrum. 

I London sköttes trafiken för 10 miljoner trafi- 
kanter av »London Transport», omfattande förutom 
de vanliga tre trafikmedlen även viss förortstrafik på 
fjärrbanor. 

Londontaxan, i och för sig rätt låg, var och är 
fortfarande en ren kilometertaxa. De-centraliseringen 
har, med hänsyn till de givna förhållandena, drivits 
långt i London, enligt alla erfarna och omdömesgilla 
iakttagares vittnesbörd. Utan en långt gående de- 
centralisering skulle f. ö. den enorma busstrafiken 
helt enkelt icke ha varit möjlig. Utan att arbeta med 
en kilometertaxa, baserad på självkostnadsprincipen, 
hade det gynnsamma ekonomiska resultatet vid trafik- 
företaget av allt att döma icke heller varit möjligt. 

För New York skall jag hålla mig till de världs- 
bekanta tunnelbanorna, »Rapid Transit Subways», 
påbörjade omkring sekelskiftet. Jattestaden har na- 
turligtvis också andra trafikmedel, men for stora de- 
lar av staden dominerar tunnelbanetrafiken jämte 
trafiken på de i trafikhänseende likartade pelarba- 
norna, >Elevated>. Driftsförlusten säges vara enorm; 
den täckes av kommunens tillskott. Nu är ju New 
York en stad för sig, och den koncentrerade sky- 
skrapebebyggelsen inom. vissa distrikt av Manhattan- 
halvön skapar redan den en gatuträngsel, som icke 
kan bemastras. New Yorks stadsbyggnadsmetoder äro 
sannerligen ingenting att efterlikna. Jag vill dock 
hålla före, att den felaktigt konstruerade taxan, en- 
hetstaxan, vid stadens förnämsta trafikmedel, varit 


och är en av förutsättningarna för skyskrapebebyg- 
gelsens utveckling. 
Mars 1948. 


